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Zalgceznik nr 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modernizacja instalacji wodociggowej wraz z montazem zestawu

hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku — Zdroju

Busko-Zdrdj 24.06.2021 r.
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1. WSTEP

L.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace Modernizacji instalacji wodociggowej wraz z montazem zestawu hydroforowego w

w budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikaciji Technicznej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych w Szezegolowej Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci wykonywane w celu
modernizacji instalacji wodociaggowej wraz z montazem zestawu hydroforowego w szpitalu w
Busku-Zdroju.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
1) Demontaz starej instalacji
2)

Montaz nowej instalacii (m.in. ruroci

3) Dostawa zestawu hydroforowego wraz z jego montazem. a w szczegdlnodei:

- Przygotowanie podloza w miejscu montazu samego zestawu hydroforowego
(ptytki lub terakota)

- Montaz zestawu hydroforowego w miejscu przeznaczenia wraz z podigczeniem do
istniejgcej sieci
- Podiaczenie przewodow zasilajgcych pomigdzy pompami a szafg sterownicza ( do

Smb przewodu)

- Podlaczenie przewodéw sygnalowych z przetwornika cisnienia i czujnika lustra
wody ( do 5 mb przewodu)

- Parametryzacja regulatora ( zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego)

— Rozruch zestawu



4)

S)
6)

Zespot Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

ul. Bohateréw Warszawy 67
28-100 Busko- Idrdj
tel. centrala 41 378 24 01 Sww < nnmda ]ak”_ci

Zespbdt Opieki Zdrowotnej NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467 Laureat XVI edycji SNJ w
w Busku-Zdroju e-mail: sekretarial@zoz.busko.com.pl kategorii organizacii
strona internetowa: www.szpitalbusko.pl publicznych

- ochrona zdrowia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego Z0Z/DO/OM/zP/28/2021
- Probe szczelnosci

- Szkolenie obstugi i 0s6b odpowiedzialnych za obiekt

- Jednorazowe korygowanie nastaw zestawu.
Demontaz 2 zbiornikéw hydroforowych ( o pojemnosci ok. 1.5 m’ kazdy) wraz z wyniesieniem

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego znajdujace sie na terenie Szpitala

Wykorzystaniem materialéw niezbednych do wykonania robét przylaczeniowych

Uzyskanie stosownych pozwolen. jezeli ich posiadanie jest niezbedne do wvkonania

przedmiotu umowy. a ktérych uzyskanie wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow

prawa, w tym prawa budowlanego.

Ponadto obowiazkiem Wykonawcy jest:

1)
2)
3)
4)
S)

6)
7

8)
9)

sprawdzenie prawidlowosci dzialania rozdzielni hydrofora,

sprawdzenie parametrow funkcjonowania,

sprawdzenie dziatania urzadzen zabezpieczajacych

likwidacji drobnych przeciekow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem i wystawieniem
osobnego protokotu dla tego typu dziatan,

regulacji i kontroli systemu sterowania

zapewnienie wykwalifikowanej obstugi technicznej posiadajgcej niezbedne uprawnienia do
realizacji zamowienia,

zapewnienie wszelkich niezbgdnych narzedzi i srodkéw do realizacji zamowienia,
przygotowanie urzadzefi do odbioru przez UDT, jezeli jego uzyskanie wynika z powszechnie

obowigzujacych przepiséw

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia prac montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ i realizacje robét zgodnie ze szczegélowa

specyfikacja techniczng. Podczas realizacji rob6t Wykonawca winien przestrzegaé przepisow

dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypelnieniem wymagan zwigzanych z BHP nie podlegajg odrgbnej zaplacie i winny by¢

uwzglednione w cenie umownej (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt Dz. U. 2003 r. nr 47 poz.
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2. PARAMETRY I MINIMALNE WYMAGANIA INSTALACYJNE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU POMIESZCZENIA HYDROFOROWEGO

o Wykonanie " .
Zasilanie zestawu brak danych SO w Leeyak” [ nierdzewka
- réznica poziomu pomiedzy
- pojemnos¢ zbiornika i brak danych ~ m® h nie dotyczy m
zbiornikiem a zestawem
- wymagane minimalne ciénienie - &rednica rurociagu pomiedzy
dynamiczne w miejscu przylgczenia H min 1,0 m d nie dotyczy mm
zestawu zbiornikiem a zestawem
- maksymalne cisnienie dynamiczne *diigoks reociggy pomindzy .
w miejscu przylgczenia zestawu M | okdanyedy. : oy B
Gk zbiornikiem a zestawem
Zapotrzebowanie na wode Q 18,0 m’h | Wymagane ciénienie za zestawem H 50,0 m

WYMAGANIA KONFIG

URACYJNE ZESTAWU

Wyposazenie zestawu

Zabezpieczenie

Pompy + rama + kolektory tak s'u'zr;;’d REse tak | - przed zanikiem fazy tak
e Napigcie zasilania ukfadu
Przetwornik ci§nienia tak Bortrowego 3x400V
Manometr po stronie naplywowej i ttocznej tak
Sterowanie Umiejscowienie szafy
Kompensatory nie - kaskadews
. - wadhdzkotekiora-zostaws
Przeptywomierz z nadajnikiem impulséw nie ; :
- jpdnafaiownriawa-kIoozaces
- RE-sEeEyelezasinwat
- wielofalownikowe™
Pompa rezerwowa tak - poza konstrukcjg zestawu*
- bez-sterawaniat
Obejscie testujace ukladu ppoz. nie Zakonczenie kolektorow gwintewa [ kolnierzowe

3. OPIS I ZAKRES DOSTAWY

W skiad oferowanego zestawu winny wchodzi¢ nastepujgce elementy:

Agregaty pompowe.
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Pompy pionowe przeznaczone do pompowania i podwyzszania ciénienia wody pitnej, uzdatnione;j
nie zawierajgcej domieszek $cierajacych i dtugowtéknistych
Konstrukcja no$na.
Wykonana z ksztattownikéw stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nosna powinna by¢ ustawiona
na wibroizolatorach eliminujgcych konieczno$¢ specjalnego fundamentowania zestawu.

Kolektory.

Kolektory spinajace poszczegélne agregaty po stronie naptywowej i tlocznej. Wykonanie jako
konstrukcja spawana z rur i kolnierzy stalowych nierdzewnych (kolektor naplywowy 1 kolektor
ttoczny).

Sterowanie z indywidualnymi przemiennikami czestotliwosci.
Sterowanie indywidualnymi falownikami w szafie sterowniczej instalowanej na $cianie obiektu.

Sterownik swobodnie programowalny.

Jednostka zarzadzajaca winna realizowa¢ nastepujace funkcje:

- utrzymywanie ci$nienia na okre$lonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

- wylgczanie pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cignienia dopuszczalnego,

- blokadg uruchomienia pompy w ktérej wykryto stan awarii,

- automatycznie przelgczanie pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- uruchamianie kazdej z pomp za posrednictwem indywidualnego przemiennika czestotliwosci,

- W przypadku awarii przemiennika pompy automatyczne przechodzenie w tryb pracy
kaskadowej,

- bilansowanie czasu pracy poszczegélnych agregatéw pompowych

- Wyposazenie szafy sterowniczej w gniazdo w standardzie RS-485, umozliwiajace odczyt danych
przez komputer klasy PC oraz przesyt danych za pomoca modemu telefonicznego,

- mozliwo$¢ sterowania recznego,

- W trybie rgcznym zadawania czgstotliwosci z panelu przemiennika czestotliwosci

Zabezpieczenie zespolu pompowego przed:

- zanikiem lub obnizeniem napigcia zasilania (-15%) i asymetria,

- zwarciem doziemnym

- przecigzeniem silnika,

Zabezpieczenia zestawu hydroforowego winny spetnia¢ wymagania obowiazujacych przepiséw —
w tym zakresie — producenta jak i Polskich Norm. Po zainstalowaniu zestawu przekazanie
kompletu schematéw elektrycznych.
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Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54. Za pomoca wyswietlacza mozliwosé obserwowania
cisnienia po stronie naplywowej i tlocznej oraz kontrola cinien zadanych. Stany pracy i awarii
oraz informacja o trybie pracy (reczny / automatyczny) realizowany przez kontrolki umieszczone
na drzwiach szafy i ptyty gléwnej regulatora. Szafa do zabudowy w pomieszczeniu zamknigtym,
wentylowanym i ogrzewanym. Szafa na konstrukeji nosnej, ktéra nalezy trwale przymocowac do
posadzki, w dogodnym miejscu, przed rozpoczgciem prac instalacyjnych. Wymiary szafy
sterowniczej nie wigksze niz: 1200x800x300 [mm].

Manometry.

Cisnieniomierz ogdlnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany
na kolektorach zestawu.

Przetwornik ci$nienia.
Zastosowanie przetwornika ci$nienia na kKolektorze tlocznym. .

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Elektroniczne zabezpieczenie przed suchobiegiem.

3. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do prac serwisowych musza posiada¢ aktualne, polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

4. SPRZET

Serwis jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materialow.

5. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji: maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy.

Czas montazu: 5 dni od jego dostawy do siedziby Zamawiajgcego.

DZIAL ORGANIZACYJNO PRAWNY
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Sekeja Zamdwieh Publicznych i Zakppéw
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