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Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu choréb zakaznych o

dzwig osobowy i przedsionek wejsciowy od strony pétnocnej
w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno

epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
poszczegdlnych obiektéw:

Zakres robot przedmiotowej inwestycji stanowi wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Poszczegdlne etapy oraz kolejnos¢
wykonania robot budowlanych sktada¢ beda sie z:

a. Zagospodarowanie terenu i uporzgdkowanie terenu budowy, co umozliwi
sprawng komunikacje na jego terenie. Teren budowy lub robét powinien by¢, w miare
potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢é wykonane tak, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,50m.

b. Wykonanie inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym:

- roboty ziemne

- roboty szalunkowe i betoniarskie

- roboty murowe

- roboty pokrywcze

- roboty blacharskie

- roboty elewacyjne i wykonczeniowe

- roboty brukarskie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka nr ewidencyjny 26/22 posiada nieregularny ksztatt oraz jest zabudowana
budynkami nalezagcymi do Zespotu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Budynek
oddziatu zakaznego znajduje sie w zachodniej czesci dziatki. Posiada przylegtg

droge dojazdowg wraz z parkingiem.



Dziatka w obrebie planowanej inwestycji porosnieta roslinnoscig niskg oraz drzewami

ktore nie sg przeznaczone do usuniecia do usuniecia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

a. prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegdélnosci:

- wykonywanie robét rozbiorkowych

- podniesienie dachu: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

- wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci /rusztowan/

- wykonywanie ocieplenia $cian zewnetrznych: niebezpieczenstwo upadku z
WYSOKOSCi

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci /rusztowan/

b. wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia gtebokosci 1,5 m
wykopow

0 bezpiecznym nachyleniu $cian pionowych o gtebokosci ponad 3,0 m

c. wykonywanie prac z udziatem wciggarki linowej i dzwigu samojezdnego:
niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem transportowanego materiatu, uszkodzenie
wciggarki lub zawiesia dzwigu:

- wykonywanie dachu, pokrycia, wykonywanie obrobek blacharskich,

odbywajacy sie ruch pojazdéw na drodze wykonywanie prac z udziatem maszyn i
urzgdzen drogowych: niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazddéw, upadkiem

transportowanego materiatu, uszkodzeniem maszyny.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
* przy wykonywaniu robot fundamentowych: pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych
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Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10- Roboty ziemne i rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i
zbrojarskie.

* przy wykonywaniu robot rozbiorkowych: pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 18 — Roboty rozbiorkowe,
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach

* przy wykonywaniu S$cian: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i
tynkarskie

* przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i
zbrojarskie

* przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne
* Przy wykonywaniu prac z uzyciem wciggarki linowej i dzwigu samojezdnego:
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.

rozdziat 7 — maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e Nna pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzgdzonym
przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.

e W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

e telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
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e kaski ochronne umiesci¢c w pomieszczeniu socjalnym

e szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosci umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym

e ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowac na planie i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi

e wyznaczyc strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi

e barierki pomostéw rusztowan wykonac z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm,
porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe
pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowg

e rozmiescic tablice ostrzegawcze

e wykonac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciggarki

e wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddéw oznaczy¢ na planie i na placu budowy

e teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

¢ na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na

planie

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej od strony zachodniej

zapewniajacy w razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
nr upr. 10/PKOKK/2012
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