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=L sciana z bloczkéw betonowych Tt/ 220x900mm OZNACZENIA:
I ! 250x250mm
o1 gr. 250mm i I:]_ Sci
I « |:|— Konstr. zelbetowa
| =1,100 S ; -1,100
o bt o bt S - stup zelbetowy
chu eton cnu eon ~ af >
600 or. 100mm 1000 o 100mm Tz - trzpien Zelbetowy

B - belka zelbetowa

1. Geometria, wysokos¢ i rzgdne elementow konstrukcyjnych zgodnie z oznaczeniem na rzucie.
2. lzolacje przeciwwilgociowe, termiczne i szczegdly dylatacji wg detali architektonicznych lub
odrebnych opracowar wykonanych przez Dostawcd/Producentéw systemowych rozwigzan,

J. Rysunek rozpatrywa¢ z rysunkiem przekrojow oraz odpowiednimi rysunkami pozostalych branz:
m.in. architektonicznej, instalacyjnej jak rowniez z powigzanaymi projektami warsztatowymi.

4. Geometrig i ustawienie elementow konstrukcyjnych sprawdzac z projektem architektury.

5. Wymiary podano w [mm]: rzgdne w [m].
6. Prely konstrukcji zelbetowej wykorzystac jako naturalne przewody odprowadzajgce instalacyi
piorunochronney (wg opracowania branzy elektryczney).
7. Z trzpieni przyziemia nalezy wystawic startery pod lrzpienie na scianie szczytowej. Minimaina
dhugos¢ starterow ponad przerwg roboczqg 509.

g.k. -goma krawedz stropu/fund.
d.k. -dolna krawedz stropulfund.
rz.s. -rzedna spodu

BETON C20/25

C8/10 (B10) - beton podkiadowy

(warstwa gr. min.100 mm pod catoscig fund.)
STAL ZBROJENIOWA B500 kI.B (np.RBS00W)

KLASY EKSPOZYCJ!:

1. Fundamenty: XC2, XA1
2. Stupy, belki zelbetowe : XC1.

s.konstrukcyjno—budowlana

inwestor Zespdt Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Data:
) ul. Bohateréw Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrgj 01.2022
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu chordb zakaznych o diwig osobowy i przedsionek wejsciowy
ekt od strony pdtnocnej w celu dostosowania zgodnie 2 wymogami sanitarno epidemiologicznymi w zwigzku
2 COVID-19 na dz. nr ewid. 26/22 Busko-Zdrdj
Branza: KONSTRUKCJA Skale: 1:400
. Nr rys.
Tutut rysunku: | RZUT FUNDAMENTOW PRZEDSIONKA - rysunek szalunkowy PB-K-01
A . ) Nr upr. SWK/0036/PBKb/19 Podpee:
Projeklant: mar inz. Ewa Nowak-Nichalowska s.konstrukcyjno—budowlana
. - Podpis:
Sprawdzajacy: | mgr inz. Jerzy Makowski Nr opr. KL-314/87




