BELK| ZELBETOWE PRZEDSIONKA - rysunek zbrojeniowy
skala 1:25
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= ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWE UWAGI do belek wydanych przekrojem
ementy llos¢ pretow Diug. wg (m) . P ; _—
Nr pretaed| U905 5500 1.Podane dlugosci pretdw podtuznych zawierajq
Nazwa | llost (mm) v elem.fog6tem 75 | J12 dlugosci zakotwien min.50#(dodatek 8% w
664 [12[ 5000 | 4 | 4 20,00 pretach PQd'UZf‘YCh?- '
PO T Tees 1121 5800 17,40 2. Strz.emlono nolezy.zogelsmc przy podporach
56315 520 | 51 1702 15504 na odcinku 1/4 rozpleto'Sm przetsto do rozsftowu
ok.100mm. Podane ilosci strzemion zawierajq
P02 2 | 691]12] 3200 | 4 | 8 25,60 ilos¢ przewidzianq prawidlowego rozstawu
692 | 12| 4000 3 6 24,00 Strzemion'
Diugos¢ wg srednic (m) 155,04 | 87,00 3. Oznaczenia przkrojow zgodne z rysunkiem
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 szalunkowym.
Masa fqczna wq Srednic (kg) 61,24 | 77,26 4. Podana dlugos¢ pretow gornych zawiera
Ogétem (kg) 138,50 kotwienie pretéw na podporze na 504

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi

stropdw oraz rysunkami powigzanymi.

2. Grubos¢ otuliny dolnej, gomej i bocznej 25mm do lica zbrojenia
gléwnego.

3. Lokalizacjg otworbw w stropach sprawdza¢ z rys.
architektonicznymi i wytycznymi poszczegdinych branz.

4. Otwory o $rednicy (bokach) <100mm nalezy wiercié. Lokalizacja
wg opracowania branzy instalacyjnej. Nie mozna naruszy¢ zbrojenia

STAL ZBROJENIOWA: RB500W (AIIIN)
kl.ekspozycji - XC1

belek i trzpieni zelbetowych. — - - =

5. ZIFrojen_ie w miejscl\JN Kolizjihz otworgrlri :tropqum_i w s[‘niurq: Inwestor: SlesBpoorigzrlg\i/(vl ﬁ;svgtx]ev; E;Lésﬁgo éirsoka 2415 M; w2
mozlliwosci rozsung¢. W innycl adkach wycig¢ i zastosowa¢ . , £0~ - .
dodatkowe zbrojenﬁe. yen prap e L Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu chordb zakainych o diwig osobowy i przedsionek

6. lzolacje przeciwwilgociowe, akustyczne i termiczne wg detali Obiek: wejsciowy od strony pétnocnej w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno

architekt. epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19 na dz. nr ewid. 26/22 Busko-Zdrdj

7. Dlugos¢ zul‘dudu pretow po_win_nu wynosi¢ min. 50_0. . Branza: KONSTRUKGCJA Skala: 1:25
8. Dla wszystkich prgtow zbrojeniowych podano wymiary mierzone N,

do lica zewngtrznego preta. ) Tytut rysunku: | BELKI ZELBETOWE PRZEDSIONKA - rysunek zbrojeniowy PB-K-07
9. Wymiary ;Ereiéw i ich rozstawy podano w [cm], wysokosci ee—y Podpis
wzgledne w [m]. Autor: . . Nr upr. SWK/0036/PBKb/19 ’

10. Zbrojenie dolne tqczy¢ nad podporami, zbrojenie gérne w o mar inz. Ewa Nowak-Michatowska s.konstrukcyjno—budowlana

rzgstach. . . . _ Podpis:

' Sprawdzaigey: mgr inz. Jerzy Makowski :rkoigmlﬁtyjﬂli{aﬁzowlana




