STROP NAD PARTEREM PRZEDSIONKA - rysunek zbrojeniowy
skala 1:25

STROP NAD PARTEREM SLUZY - zbrojenie dotem

skala 1:100 szt. 1
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STROP NAD PARTEREM
skala 1:100

SLUZY - zbrojenie géra
szt. 1
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ZESTAWMENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Elementy Dfugosé [ 1108 Dlug. wg (m)
Nr Schemat (mm) [$red.| Preta sztuk B500
Nazwa llos¢ [preta ’ (mm) | ¥
glem.| #8 #10
503 —== 10 [4950] 15 74,25
zbr_dotem 1 687 — 10 [ 3190 22 70,18
688 —==2 10 [2260] 4 9,04
zbr_dystansowe| 1 [690 430%?:0 8970 | 8| 7,76
_ 686 Se=-"1 g 1930 18| 34,74
zbr_gorq 1 <55
689| —z5r—r 8 [2170 14 | 30,38 UWAGI:
- 1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi
Dfugost wg $rednic (m) 72,88 |153,47 stropow oraz rysunkami powiqzanymi.
2. Grubos¢ otuliny dolnej, gdrnej i bocznej 25mm do lica zbrojenia
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 glownego.
- 3. Lokalizacje otwordw w stropach sprawdza¢ z rys.
Masa {qczna wg Srednic (kg) 28,79 | 94,69 architektonicznymi i wytycznymi poszczeg6inych branz.
4. Otwory o srednicy (bokach) <100mm nalezy wierci¢. Lokalizacja
Ogstem (kg) 123,48 wg opracowania branzy instalacyjnej. Nie mozna naruszy¢ zbrojenia
belek i trzpieni zelbetowych.
- - — —— —— —— — — — — 5. Zbrojenie w miejscu kolizji z otworami stropowymi w miarg
mozlliwosci rozsungt. W innych przypadkach wyciq¢ i zastosowa¢
ZBROJENIE DYSTANSOWE | G g L
. . Izolacje przeciwwilgociowe, akustyczne i termiczne wg detali
dla piyty gr.14cm skala 1:25 arhtek.
‘ 7. Dhugost zakladu pretow powinna wynosi¢ min. 508.
20 8. Dla wszystkich pretow zbrojeniowych podano wymiary mierzone
8#8 ‘@, ‘ do lica zewngtrznego preta.
0 o .. 0
wkladka dyslunsom)' Q 9. Wymiary pretow i ich rozstawy podano w [cm], wysokosci
‘ | N wzgledne w [m].
ﬁ% N TS T ‘ 10. Zbrojenie dolne tqczy¢ nad podporami, zbrojenie géme w
| s @l prasshoch
rozklad 2szt/m’ plyty gr.14cm
-
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= Inwestor: Zespdt Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Data:
E ) ul. Bohateréw Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdréj 01.2022
KIERUNEK X i Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu chordb zakainych o diwig osobowy i przedsionek
KIERUNEK Y Obiekt: wejéciowy od strony pétnocnej w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno
KERUNEK X epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19 na dz. nr ewid. 26/22 Busko-Zdrdj
Branza: KONSTRUKCJA Skala: 1100
KIERUNEK Y W 0.
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