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1. KONSTRUKCIJA OBIEKTU

1.1. Warunki gruntowe

Na terenie dziatki nie przewiduje sie nowe fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych.
W poziomie posadowienia nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

W podtozu gruntowym wystepujg grunty utozone w warstwach poziomych jednorodnych
genetycznie i litologicznie .

Warunki gruntowe okreslono jako proste i zakwalifikowano obiekt do | kat.
geotechniczne;j.

1.2. Zatozenia konstrukcyjne przyjete do projektowania

Budynek gospodarczy - Uktad konstrukcyjny

Obiektem objetym opracowaniem jest 1-kondygnacyjna sluza wejsciowa do budynku
szpitala przekryta dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej — ptatwiowo
krokwiowej.

Konstrukcje nosng budynku stanowi uktad stupdw i podciggéw zelbetowych o grubosci
25cm. Przewiduje sie bezposrednie posadowienie budynku na tawach i stopach
fundamentowych. Stupy oraz belki — zelbetowe monolityczne.

Obcigzenia konstrukgcji

Obciazenia state:

Obcigzenia state ciezarem witasnym pokrycia, ciezarem wtfasnym konstrukcji ciezarem
wtasnym przegrdéd budowlanych wraz z oknami i drzwiami oraz ciezarem wtasnym warstw
wykonczeniowych wg. PN-EN-1991-1-1/Ap1.

Obciazenia klimatyczne:
Snieg zgodnie z PN-EN-1991-1-3/Ap1. Przyjeto Ill strefe obcigzenia
Wiatr zgodnie z PN-EN-1991-1-4/Ap2. Przyjeto | strefe obcigzenia

Obcigzenia uzytkowe:
Dachy bez dostepu, z wyjgtkiem zwyktego utrzymania i napraw (Kategoria H) 0,4 kN/m2

1.3. Opis konstrukcji

Posadowienie fundamentéw budynku $luzy

Poziom posadowienia fundamentéw wskazano na rysunku rzutu fundamentéw branzy
konstrukcyjnej.

Dla kazdego fundamentu, wymagane jest wykonanie warstwy chudego betonu C8/10
o grubosci minimum 10cm oraz izolacji przeciwwilgociowej.

Fundamenty

Przewidziano fundamenty budynku w postaci taw i stop fundamentowych, posadowionych
bezposrednio na gruncie. Wymiary fundamentéw dostosowano do dziatajgcych obcigzen.
Beton wodoszczelny W8 klasy C20/25, stal RB500W. Klasa ekspozycji XC2, XA1l.

Pod projektowanymi fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci
minimum 10cm. Wszystkie konstrukcje Zzelbetowe ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczyc¢ izolacjg powtokowa przeciwwilgociowg, zgodnie z punktem opisu dotyczgcym
izolacji. Fundamenty wykonywaé zgodnie z aktualnymi normami do robdét ziemnych i
zelbetowych.
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= Podciagi
Jako poziome elementy nosne projektuje sie podciagi zelbetowe 25x55cm wg projektu.
Beton C20/25, stal RB500W, klasa ekspozycji XC1. Podciggi stanowig jednoczesnie nadproza
nad otworami.

= Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne przyziemia stanowigce cze$¢ wypetnienia konstrukcji szkieletowej
zostaty zaprojektowane jako nienosne w konstrukcji murowanej z pustaka ceramicznego
gr.25cm

= Stupy zelbetowe
Stupy zelbetowe monolityczne, beton C20/25, stal RB500W. Klasa ekspozycji XC1.

= Wiezba dachowa
Konstrukcje dachu budynku mieszkalnego zaprojektowano jako tradycyjng drewniang wg
projektu, zdrewna klasy C24 odpowiednio zaimpregnowanego. Zabezpieczenie widocznych
konstrukcji drewnianych na poddaszu nalezy dostosowaé¢ do wymagan architektury, w
szczegolnosci kolorystyki.
Pochylenie potaci dachowych wynosi 6°. Przekroje poszczegdlnych elementéw
dostosowano do obcigzen i wytezenia. Podstawowy rozstaw krokwi wynosi 90cm.

ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac Polskim
Normom, odnosnym przepisow ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacja zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji,
wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz sztukg budowlang i zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". Czes¢ |I.
Roboty ogdlnobudowlane.

UWAGI KONCOWE

1. Projekt budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe i bedzie jedyng podstawa do
realizacji inwestycji.

2. Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

3. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ danych, otrzymanych od
Inwestora i dostawcow urzadzen.

4. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

5. W przypadku nieokreslenia wymogdw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem
oraz opracowaniami pdziniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z
Inwestorem i Projektantem.

6. Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie
obiektéw sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkéw, aby taki wptyw
wyeliminowac lub zmniejszyé. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu,
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naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, umozliwiajgcego wtasciwg ich eksploatacje.

7. W uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem Wykonawca sprawdzi stan techniczny
instalacji zewnetrznych istniejgcych, stuzgcych w dalszym okresie eksploatacji
projektowanego obiektu. W razie ztego stanu technicznego nalezy dokonaé¢ wymiany
instalacji.

8. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonywac recznie, z nalezyta ostroznoscig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji
zarzadzajgcych instalacjami uzbrojenia terenu.

9. Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenia przejs¢ instalacji istniejgcych i projektowanych
pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

10. Nalezy rozebraé nawierzchnie drogowe, budynki i instalacje zewnetrzne, kolidujace z
projektowanymi obiektami. W razie koniecznosci przetozy¢ instalacje istniejace, tak by
wyeliminowac kolizje z elementami projektowanymi.

11. Wszelkie rozbieznosci miedzy projektem zagospodarowania terenu a stanem faktycznym,
stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢ Projektantowi i Inwestorowi.

12. Projekt nalezy rozpatrywac¢ tacznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami
projektowymi.

Projektant:
Projektant: Mgr inz. Ewa Nowak-Michatowska
Sprawdzajacy: Mgr inz. Jerzy Makowski
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4. Zatacznik 1 — Oswiadczenie projektanta

Busko-Zdréj, 01.2022
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz.
2351), ze zmianami.

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny dla Inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu choréb zakaznych o dzwig osobowy i przedsionek
wejsciowy od strony poétnocnej w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno
epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19
na dz. nr ewid. 26/22 Busko-Zdrdj

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie, nazwisko, nr uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego: Podpis:

Mgr inz. Ewa Nowak-Michatowska
Uprawnienia nr SWK/0036/PBKb/19
Specjalnosé konstrukeyjno-budowlana e

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
Nr ewid. SWK/B0O/0154/19
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Busko-Zdréj, 01.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz.
2351), ze zmianami.

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny dla Inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu chordb zakaznych o dzwig osobowy i przedsionek
wejsciowy od strony poétnocnej w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno
epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19
na dz. nr ewid. 26/22 Busko-Zdrdj

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie, nazwisko, nr uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego: Podpis:

Mgr inz. Jerzy Makowski
Uprawnienia nr KL-314/87
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana e
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5. Zatacznik 2 - OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

Poz. 1. Zestawienie obciazen

wg PN-EN 1990; pazdziernik 2004 "Podstawy projektowania konstrukcji"

Ciezar wtasny konstrukcji uwzgledniany jest automatycznie w programie komputerowym.

Poz.1.1. Obcigzenia state - Budynek uzytecznosci publicznej

Poz.1.1.1. Warstwy dachowe

Wartos¢
Warstwy dachowe charakt
Grubos¢ | Ciezar w stanie oddziatywania
warstwy powietrznosuchym | statego gk
wyszczegolnienie warstw m kN/m3 kN/m?2
Blachodachdéwka 0,35
Laty, kontrataty 0,040 4,50 0,18
Folia wysokoparoprzepuszczina 0,02
Konstrukcja dachu drewniana
T [kN/m?]= 0,55
Poz.1.1.2. Stropy
Wartos¢
Strop sSluzy charakt.
Grubos¢ | Ciezar w stanie oddziat.
warstwy powietrznosuchym | statego gk«
wyszczegolnienie warstw m kN/m3 kN/m?
Wetna mineralna gr.20cm 0,200 1,5 0,300
Folia paroizolacyjna 0,010
Strop zelbetowy gr. 14cm 25,00 0,00
Tynk gipsowy 1,0cm 0,010 19 0,19
T [kN/m?]= 0,50
Poz.1.1.3.Sciany
i Wartos¢
Sciana zewnetrzna fundamentowa charakt.
Grubos¢ | Ciezar w stanie oddziat.
warstwy powietrznosuchym | statego gk
wyszczegolnienie warstw m kN/m3 kN/m?
Folia kubetkowa PE 0,10
Styropian ekstrudowany FS20 gr.12cm 0,12 0,45 0,05
Papa termozgrzewalna 0,15
Bloczki betonowe B-20 na zaprawie cement. 0,25 25 6,25
Papa termozgrzewalna 0,15
T [kN/m?]= 6,70
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i Wartos¢
Sciana zewnetrzna charakt.
Grubos¢ | Ciezar w stanie oddziat.
warstwy powietrznosuchym | statego gk
wyszczegolnienie warstw m kN/m3 kN/m?
Tynk cienkowarstwowy 0,003 13 0,04
Styropian Fasada 15cm 0,150 0,45 0,07
Pustak ceramiczny gr.25cm 0,25 12 3,00
Tynk gipsowy 1,0cm 0,010 19 0,19
¥ [kN/m?]= 3,30
Poz. 1.2. Obcigzenia zmienne - Budynek gospodarczy
Poz.1.2.1. Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 "Oddziatywania ogoélne
Obcigzenie sniegiem" - dach gtéwny -jednospadowy
- S= ﬂiCeCtSk
Lokalizacja: Busko-Zdroj
Strefa obcigzenia $niegiem ]]
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu kN/m?2
0,006A-
sk= 0,6 sk= 1,01
sk>1,2
Wysokos$¢ nad poziomem morza (m) A= 269
Przyjeto: Sk= 1,2
Wspétczynnik obcigzenia yi= 1,5
Wspétczynniki ksztattu dachu pi= 0,8
Wspoitczynnik ekspozyciji Ce= 1,0
Wspétczynnik termiczny Ce= 1,0
Obcigzenie $niegiem
Obcigzenie charakterystyczne s1= 0,96 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe sto=svy 1,44 kN/mZ2
Poz.1.2.2.
Obcigzenia
wiatrem
wg PN-EN-
1991-1-4
"Oddziatywania ogoélne. Oddzaitywania wiatru"
Dane ogodlne
Strefa obcigzenia wiatrem Busko-Zdréj |
Kategoria terenu 1]
Bazowa predkos¢ wiatru Vb.0= 22 m/s
Wartos¢ szczytowego cisnienia predkosci qi= 0,52 kN/m?2

12



PROJEKT TECHNICZNY

WYMIARY BUDOWLI

WYSOKOSC:

H ok. 3,2 m
WYMIARY w planie B ok. 3,4 m
L ok. 5,3 m

o= 6 °

Wartosci obcigzenia wiatrem na dach(cisnienie zewnetrzne i
wewnetrzne)

EN 1991142005

weigir wiatr >
=0 wc_r:: e B= 1a0° Speka v
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(b kierunek wiatru @ = 0 1 180" by wymiar popraeczny
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\\
wialr % G H I b
”
s
e |
EMI Fio
X

[l

riska hreeadi

a2
(c) kierunek wiatru & = 80°

Rysunek 7.7 — Oznaczenla dachow |ednospadowych

kat =0 (na Sciane podiuzng)

ssanie ALBO parcie
F -1,62 -0,74 0,02 0,01
G -1,16 -0,53 0,02 0,01
H -0,57 -0,26 0,02 0,01

Obiekt ostoniety sgsiednim
budynkiem, a zatem brak dziatania
wiatru na jedna Sciane podituzng dla
kat=180°

kat =180 (na sciane podtuzna)
ssanie

kat =90 (na $ciane szczytowg)
ssanie |
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F -2,32 -1,06 Fup -2,13 -0,97
G -1,30 -0,59 Fiow -2,05 -0,93
H -0,81 -0,37 G -1,81 -0,83
H -0,62 -0,28
I -0,52 -0,24

Wspotczynnik obliczeniowy

| =1 15 |

Poz.1.2.3. Obciagzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1; pazdziernik 2004 Czes¢ 1-1:

"Oddziatywania ogdélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach"

1 Kategoria A; powierzchnie mieszkalne

Wartos¢
charakt.
oddziat.
zmienn. gk

obcigzenie uzytkowe

kN/m2, kN

Stropy

2,00

A: Powierzchnie mieszkalne Schody

4,00

Balkony

4,00

1 Dachy

Wartos¢
charakt.
oddziatywania
Zmiennego gk

obcigzenie uzytkowe

kN/m?

<1,0kN/m

0,50

<2,0kN/m

0,80

kategoria H - dach bez dostepu, z wyjgtkiem zwykitego utrzymania i napraw

0,40

Poz 1.3. Wyniki obliczen statycznych

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu ABC Ptyta, RM-WIN i Robot Structural
Analysis Professional.Ze wzgledu na ich obszerno$¢ zostaty zamieszczone we fragmentach. Uzyskane za
pomocg ww programu obwiednie sit przekrojowych byly podstawg do zwymiarowania przekrojéw

wybranych fragmentéw konstrukcji nosne;j.
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POZ. 2. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych

2.1. Wymiarowanie wigezby dachowej
Materiat drewno kl. C24

Schemat obliczeniowy

. -
> <O 1
s krokiew 5x16

2 murtata 10x10
ptatew 14x20
— stupek 14x14
Obcigzenia wg tabeli:
Przypadek Typ obcigzenia Lista
1w cigzar wiasny 1do5 7511 |Cata konstruk|-Z Wsp=1,00 MEMO :
2:=tate obcigz. jednorodne 1do13K2 Fx=00 Pv=0,0 PZ=-055 globalny nierzutowane:
4:&nieg obciaz. jednorodne 1do13K2 PX=0,0 Py=0,0 PZ=-0596 globalny rzutowane |
Sowl obcigz. jednorodne 1do13K2 Fx=0.0 Pv=0,0 FZ=0,74 lokalny nierzutowane
6:w2 obciaz. jednorodne 1do13K2 PX=0,0 P¥=0,0 PZ=0,28 lokalny nierzutowane:
Jeksp. obciaz. jednorodne 1do13K2 Fx=0.0 Py=0,0 PZ=-040 globalny nierzutowane
Tw3 obciaz. jednorodne 1do13K2 PX=0,0 Py=0,0 PZ=-0,01 Iokalny nierzutowane

Kombinacje wg PN-EN 1990:2004.

2.1.1. Wymiarowanie krokwi

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 1 krokiew 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.96L =4.12m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN /87/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 7*0.90

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa f1,0,k =14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k =250 MPa 1,90,k =0.50 MPa fc,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen =690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew 5x16
15
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ht=16.0 cm

bf=5.0 cm Ay=19.05 cm2 Az=60.95 cm2 Ax=80.00 cm2
ea=2.5cm ly=1706.67 cm4 12=166.67 cm4 1x=535.4 cm4
es=2.5cm Wely=213.33 cm3 Welz=66.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 6.68/80.00 = 0.83 MPa fc,0,d=12.92 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.72/213.33 = 8.05 MPa fm,y,d=14.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=0.01/66.67 = 0.13 MPa fm,z,d =18.40 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.00/80.00 = -0.00 MPa fv,d =154 MPa

Tau z,d = 1.5%-3.82/80.00 = -0.72 MPa
Tau tory,d = 0.04 MPa, Tau torz,d =0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.25 kmod = 0.80 Ksys = 1.00

Al

; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=3.76 m Lambda_rel m = 1.05
Sig_cr =21.66 MPa kcrit=0.77

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
I I

1o | wzgledem osi Y: 0 | wzgledem osi Z:
LY =3.00m Lambda Y = 64.95 LZ=2.00m Lambda Z = 138.56
Lambda_rel Y =1.10 ky =1.19 Lambda_rel Z =2.35 kz =3.47
LFY =3.00 m kcy = 0.61 LFZ=2.00m kcz = 0.17

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,zd= 0.78 <1.00 (6.24)

Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + (Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d))*2 = 0.83/(0.17*12.92) + (8.05/(0.77*14.77))"2= 0.89 <
1.00 (6.35)

(Tau y,d+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.02 < 1.00 (Tau z,d+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.49 < 1.00 (6.13-4)

Profil poprawny !!!

2.1.2. Wymiarowanie ptatwi

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 16 Platew 16 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =540m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN /87/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 7*0.90

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa f1,0,k =14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k =250 MPa 1,90,k =0.50 MPa fc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen =690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: platew 14x20
ht=20.0 cm
bf=14.0 cm Ay=115.29 cm2 Az=164.71 cm2 Ax=280.00 cm2
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ea=7.0 cm ly=9333.33 cm4 1z=4573.33 cm4 1x=10226.0 cm4
es=7.0 cm Wely=933.33 cm3 Welz=653.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 3.61/280.00 = 0.13 MPa fc,0,d=12.92 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.47/933.33 = 1.58 MPa fm,y,d=14.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=0.01/653.33 = 0.02 MPa fm,z,d=14.97 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.29/280.00 = -0.02 MPa fv,d =154 MPa

Tau z,d = 1.5*-3.57/280.00 = -0.19 MPa
Tau tory,d = 1.25 MPa, Tau torz,d =1.42 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.01 kmod = 0.80 Ksys = 1.00

Al

; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =4.86 m Lambda_rel m = 0.52
Sig_cr =87.78 MPa k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 | wzgledem osi Y: 1 | wzgledem osi Z:
LY=240m Lambda Y = 41.57 LZ=1.00m Lambda Z = 24.74
Lambda_rel Y =0.70 ky =0.79 Lambda_rel Z =0.42 kz =0.60
LFY=240m kcy =0.87 LFZ=1.00m kcz = 0.97

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.12 <1.00 (6.23)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 1.58/(1.00*14.77) = 0.11 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.68 < 1.00 (Tau z,d+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.89 < 1.00 (6.13-4)

Profil poprawny 1!

2.1.3. Wymiarowanie stupka

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 14 Sd-1_14 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN /87/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 7*0.90

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k =250 MPa 1,90,k =0.50 MPa fc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen =690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: slupek 14x14

ht=14.0 cm

bf=14.0 cm Ay=98.00 cm2 Az=98.00 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=7.0 cm ly=3201.33 cm4 12=3201.33 cm4 Ix=4738.0 cm4
es=7.0 cm Wely=457.33 cm3 Welz=457.33 cm3
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NAPREZENIA

Sig_c,0,d = N/Ax =7.10/196.00 = 0.36 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 2.96/457.33 = 6.48 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 1.47/457.33 = 3.20 MPa
Tau y,d = 1.5*3.62/196.00 = 0.28 MPa

Tau z,d = 1.5*7.31/196.00 = 0.56 MPa

NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
fc,0,d=12.92 MPa

fm,y,d =14.97 MPa

fm,z,d =14.97 MPa

fv,d =154 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.01 kmod = 0.80

Ksys = 1.00

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

LY =041m Lambda Y =10.03
Lambda_rel Y =0.17 ky =0.50
LFY =0.41m key = 1.00

wzgledem osi Z:

LZ=041m Lambda Z = 10.03
Lambda_rel Z=0.17 kz =0.50
LFZ=0.41m kcz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.58 <1.00 (6.19)

Tau y,d/f v,d =0.28/1.54 = 0.18 < 1.00

Tau z,d/f v,d = 0.56/1.54 =0.36 < 1.00 (6.13)

Profil poprawny !1!

2.2. Wymiarowanie ptyty stropowej
2.2.1. Wymiarowanie stropu sluzy

Grubosci
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Podpory — $ciany murowane gr.25cm i wysokosci ~3,0m oraz trzpienie

=

Obcigzenia zamodelowano zgodnie z zestawieniem obcigzen i nadano im wspotczynniki

obliczeniowe:
Lista mnoznikdw i atrybutdw wg PN-EN
2| N opis MnSt | FRedSt | MnZm | Redzm Atrybut
1l cw 1,35 0,85 = = Staty
2 stale 1,35 0,85 = = Staty
3 od dachu i Scian szczytowych 1,35 0,85 = = Staty
4 uzytkowe = = 1,5 0,7 Zmienny
S5 uzytkowe = = 1,5 0,7 Zmienny
& uzytkowe = = 1,5 0,7 Zmienny
7 uzytkowe = = 1,5 0,7 Zmienny
B/1 Do rys/ugied = = = = Wyigczony
Zatozenia do wymiarowania zbrojenia:
Dane do zbrojenia phyty zelbetowej wg PN-EN 1992-1-1:2008
Zestaw Dla obciaZen 2 Syptuacia W dla Polski 2
danych &+ Obwiedni & Trwata i przejéciowa J
Betan " wiyjatkowa
Ecm: 29962 MPa ni0.2 |C20/25 = Lista  |Automatwg EN J " Pozarowa
ﬂ Acc |10 = W|ek_bgtonu 28 dni 4 tetada Min.zbrojenie od wpwu
[obcigZenie] =] k b ﬂ
|Standard0wa j skurczu 1/ ub bernperatury !
ﬂ act 1.0 - Cement |klasa M + ﬂ [ dla kierunku =
fok: 20 fotm: 2,21 v tdin. zbrojenie z warunku nadnosci ™ dia kierunku
fed: 14,29 fetk: 1,55 przekroju betonowego ﬂ
Dolne Dalne Gome = Gome
RBSOOW ~v| | = ||RBEOOW +| \REB0DW ~| RESODW ~
fyd= 435 MPa fyd= 435 MPa fyd= 435 MPa fyd= 435 MPa W' Dazbroié 22 wag.na ys

@ |10mm - = o |10mm ~
o 25 mm il o 25 mm il

Dhbliczenie otulenia
Uktad wkiadek

G©|Bmm -
c:r'u:-m25 mm i‘

Kruszywo

= ¢l8mm -

[ Zabezp. pozarowe

W Gora (0.3mm -
W Dst  |0.3mm -
8/1.Do rysfugigc
Dane do rys ﬂ

Crom 25 mm i‘

Klaza ekspozpcii

ﬂ ™ Biegurowy

Kanstukcia |Monolityczna

B 2]

Kruzzywa | Fawarcowe

Srednica kiuszywa |8 mm A

ﬂ [ Obrdcony

19

J Gira phyty =C1
Dk phyty|<C1



PROJEKT TECHNICZNY

Rysy dotem
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Zbrojenie dy

Zbrojenie gx

Zbrojenie gy
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szt/m
: ez 2]
'_n

21



PROJEKT TECHNICZNY

Ugiecia ptyty

(.17,

B2 mm

ﬁ'_

Obliczenia konstrukcji

Projektant: Mgr inz. Ewa Nowak-Michatowska

Sprawdzajacy: Mgr inz. Jerzy Makowski
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