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Laureat XVI edycji ŚNJ

w kategorii organizacji publicznych –  ochrona  zdrowia


Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/41/2021

Załącznik nr 1 - ARKUSZ ASORTYMENTOWO CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Asortyment
	Ilość/

Jednostki

na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto 
	Stawka % podatku VAT
	Wartość brutto 
	Nazwa handlowa produktu/
Producent 

	1.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Mop płaski kieszeniowy. Nakładka z mikrofazy, nie pozostawia kłaczków. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich typów powierzchni podłogowych na wilgotno i na mokro oraz do dezynfekowania powierzchni podłogowych. Charakteryzuje się silną absorpcją płynów, długą żywotnością, odpornością na działanie środków chemicznych. Wymiary :  38 do 44 cm szerokość 14 cm (+/- 2cm),. Dzięki swej niewielkiej wadze - 50g (+/- 5g) nakładka nie przykleja się do posadzki i generuje niskie koszty prania.  W celu lepszego odprowadzenia wody, kieszenie do mocowania na uchwycie przecięte są w narożnikach. Gwarantowania ilość cykli prań nakładki to 550, przy spełnieniu warunków : pranie w temperaturze do 65°C w czasie 20 min, płukanie w temperaturze 35-40°C powinno wynosić 3x3min, wirowanie przy obrotach 400-500 obrotów w czasie 2 min i suszenie w temperaturze 60-80°C. Nakładki mogą być suszone w suszarce bębnowej.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty przetargowej Karty technicznej produktu wystawionej przez producenta.


	szt. 800
	
	
	
	
	

	2. 
	Stelaż mopa płaskiego kompatybilny z mopem z poz. Nr 1. 

Uchwyt do mopa płaskiego do mycia i dezynfekcji,  o długości 40 cm, szer. 11 cm, waga uchwytu 500-550g. Wykonany z polipropylenu w kolorze niebieskim, posiada automatyczny mechanizm zamykający – zastosowanie stałego magnesu, o nisko mocowanej osi obrotu poziomego, która zapobiega przekręcaniu się uchwytów w miejscach krańcowych. Przycisk nożny umożliwia bezdotykową wymianę nakładek. Uchwyt posiada przegub co ułatwia łatwą pracę w każdym kierunku. Końce uchwytu są spłaszczone, co znacznie ułatwia mocowanie nakładki. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty przetargowej ulotki informacyjnej ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia.

	szt. 40
	
	
	
	
	

	3. 
	Kij aluminiowy do mopa. Kij aluminiowy o długości ok. 140 cm, zakończony z jednej strony rękojeścią z polipropylenu, a z drugiej otworem do mocowania mopa. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty przetargowej Karty technicznej produktu wystawionej przez producenta.


	szt. 40
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                  RAZEM
	


Uwaga : Pozycje  1-3 mają być z jednej linii, od tego samego producenta.
…………………………..dnia ………………………
………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                 Podpis osoby uprawnionej
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